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取扱説明書(活用編） 

♦必ず別冊の取极説明書(基本編）のを意事項をお読みになって 
からご使用くださし、。また、本機の設置方法に関しても、取扱 
説明書(基本編）を参照してください。 

•本書はお読みになった後も大切に保管してください。 
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♦ DLP は、米国テキサス•インスツルメンツ社の登録商標です。 

♦ M に rosoft、Windows、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標または商標です。 

♦ HDMI、HDM! □ゴ、および High-Definition Multimedia In お rface は HDMI Licensing LLC の商標 
または登録商標です。 

♦ XGA は、米国旧 M Corp. の登録商標です。 

♦その他本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 


♦本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 

♦本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づき 
のことがありましたらご連絡ください。 

♦本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用にな 
るほかは、著作権ま上、当社に無断では使用できませんのでごミち意ください。 

♦本書および本製品使用により生じた損害、逸失利益または第兰者からのいかなる請求につきまし 
ても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 

♦故障、修理などに起因するデータの消失による、損害および逸失利益などにつきまして、当社では 
一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 

♦取扱説明書に使用されている表示画面は、取扱説明書用に特別に作成されたもので、一部、実際の 
製品と異なることがあります。 
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この取扱説明書について 

この取扱説明書で説明しているキー操作は、本機に付属のリモコンを使って行ラことを前提としてい 
ます。 
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ここでは本機の特長や、プ□ジェクター本体とリモコンのキーについて説明します。 


本機の特長と主な機能 

XJ - A 130/ XJ - A 135/ XJ - A 140/ XJ - A 145/ XJ - A 240/ XJ - A 245 

• レーザーと LED の八イブリッド光源を採用。2000〜2己0日ルー^ンの高輝度ながら、省電力•低発熱 
をも実現しました。 

♦スリムでコンパクトなデータプロジェクター： 

厚さわずか約 43mm の A4 ファイルサイズ。場所を運ばない容易な設置、投映が可能です。 

♦ HDMI 入力端子を装備： 

HDMI 出力に対応したノ ー S ブックパソコンや高精細度ビデオ機器旧 D/HD DVD/DVD プしーヤー 
など）、ゲーム機器などを本機に接続し、これらの機器からの映像の投映と音声出力が可能です。 
?^お続には、ホ販のり01\/11ケーブルが必要です。 

♦広範囲なお映距離： 

スクリーンまでの距離が十分に取れない場所にも対応する広角2倍ズームを採用。投映サイズ6日イ 
ンチの場合で、1 .4m (XJ-A240/XJ-A245) / 1.7m (XJ-A130/XJ-A1 35/XJ-A140/XJ-A145) の距離か 
ら投映できます。 

• 多様な入カソースに対応： 

アナ□グ RGB、 コンポジットビデオ、コンポーネントビデオ （Y.Cb.Cr/Y.Pb. P「)、HDMI ビデオ/才一 
ディ オの各入カ ソースに対応して います。 

• ポインター： 

リモコン操作で様々な形状のポインターを投映画面に表示することができます。 

♦ダイレクトパワーオン： 

本機をコンセントにつなぐだけで自動的に電源が入り、投映を開始するように設定することができます。 

XJ - A 240 / XJ - A 24 已 

♦ WXGA のワイド画面： 

XJ-A240/X」-A24 已の投映解像度は WXGA ( 128日 x 800)のワイド画面仕様。現在主流となっている 
ワイド画面のノートパソコンや八イビジョン映像の投映に適しています。 


XJ - A 135/ XJ - A 145/ XJ - A 245 

• USB メモリーや乂モリーカード上のデータをパソコンなしでお映： 

US 巨メモリーなら直接、モリーカードは市販の USB 力ードリーダーを介して、本機の US 巨端子に接 
続可能です。 PowerPomt のデータを本機に付属の専用ソフトを使って変換し、 US 巳メモリー/;^モ 
リーカードに保をすると、パソコンなしでプレゼンテーションデータを投映できます。 US 己;モリー/ 
メモリーカードに保ちした画像や動画の投映も可能です。 

• マルチプロジェクションカメラ （ YC - 400/430/470)と接続可能： 

マルチプ□ジてクションカ^ラを直接本機の US 目端子に接続して、書類などを高精細の画像として 
投映することができます。書画カメラとしての機能が、パソコンなしでも利用できます。 

♦グラフ関数電卓や電子辞書と接続可能： 

カシオ製の一部のグラフ関数電卓や電子辞書は、本機と直接 US 巨接続することができます。これらの 
機器の表示画面を、そのまま本機からお映することが可能です。 

♦パソコンのディスプレイ内容を無線 LAN を介してお映可能： 

本機には無線アダプターが付属しています。パソコンと本機を無線 LAN 接続することで、パソコンの 
ディスプレイ内容を本機からワイヤレスで投映することができます。 



リモコンのキーとプロジェクター本体のキー 

本書で説明されている各糧操作は、付属のリモコンを使って巧います。基本的な操作は、プ□ジェク 
夕一本体が備えているキーでも行うことができます。 


リモコンのキー 


[INPUT ] キー 
[MENU ] キー 
[ZOOM +/-] キー 
[FOCUS ▲/▼]*- 
帖 ]( 電源 ) キー 
[ESC ] キー 


[FUNC ] キー 
[ALITOR— 

[巨 LANK ] キー 
[FREEZE ] キー 
[COLOR MODE ] キー 
[VOLUME ] キー 
[BR に HT] キー（ [ 〇 ] キー） 
[ECO] キ ー ([A] キ ー ) 
[ASPECT] キ ー([□] キ _) 



リモコン 発光部 


力ーソルキ ー （▲/▼/◄/►) 
[ENTER] キ ー（ [STYLE] キ ー） 


[D-ZOOM +/_] キー 
[KEYSTONE +/-] 年一 
[POINTER] キー 


リモコンには、乾電池が装着されていません。ご使用の前に付属の乾電池2本を装着してくださし、。 

^ 重要- 

電ミ也が;'肖耗しますので、保管時はキーが巧されないよラにごを意ください。 

プロジェクター本体のキー(およびインジケータ ー) 

TEMP インジケーター [FOCUS ] キー 


LAMP イン 

POWER/STAND 目 Y インジケー 

ジケーご 

夕一 

7 — 


[ENTE 

R] キー 

[MENU] キー 

1 


POWER/ 

STANDBY 

L-#o 

LAMP 

- *0 

TEMP FO 

- *0 

: us 八 /. 

1 

MENU 


む INPUT AUTO ZOOM 




ESC 


T ' 


■ 

1 




T 

y 

1 

[&] 價源 ) キー 







1 

[ESC] キー 


[INPUT] キー 



力ーソルキ ー（ /Vv/</>) 



[AUTO ] キー に 00 M ] キー 


"%) メモ- 

♦プ□ジェクター本体とリモコンで同名のキーの機能は、まったく同じです。 

•プ□ジェクター本体の区00 M] キーはリモコンの区00 M +]/ 区日 0M -] キーと、プ□ジェク 
夕一本体の [FOCUS] キーはリモコンの [FOCUS ▲]/[F0CUS ▼] キーと、それぞれ対応します。 
これらのキーを使った操作については、別冊の取扱説明書(基本編）の「投映映像を調節する」を 
参照してください。 
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お映中の応用操作 


本機での投映中に実行することができる各種の応用操作について説明します。 


投映中の映像に対ずる各種の操作 

お映中の映像に対して、次の操作を行ラことができます。 

♦映像の明るさを調節する 

♦映像に適した色調（カラーモード）を選ぶ 

♦映像の一部を拡大する 

♦入カソースからの映像を一時的に遮断して、代わりにブラック画面、ブルー画面、または□ゴ画面を 
投映する 

♦映像を静止させる 

•投映画面上にポインターを表示する 

♦お映画面の縦横比（アスぺクト比）を切り替える 

映像の明るさを調節ずる 

% メモ- 

( USB 端子付きモデルをご使巧の方へ） 

USB 端テに接続した外部機器、または本機に接続された無線アダプターを入カソースとして投映 
しているときは、設定Xニュー(13ぺージ）を使って明るさを調節してください。 


1 - 旧 R に HT ] キーを押ず。 

•明るさの設定画面が表示されます。 


■ 巧巧るき 

0 -1^= 卜 I 

■[ 争 ]: 変更政。:接了 

1 


2. [◄] または [►] キーを}甲して明るさを調節ずる。 

3 . 設定画面を;'肖すには、 [ ESC ] キーを押ず。 

映像に適した色調(カラーモード）を選ぶ 

投:映する内容や環境に応じて、4種類の「カラーモード」の中から適したものを選ぶことができます。 

% 重要- 

ェコモードり2ぺージ)で「オフ」が遺択されている場合は、カラーモードを選ぶことはできません。 
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カラーモードを 選ぶ には 

1 - [COLOR MODE ] キーを巧ず。 

♦カラーモードの設定画面が表示され ます。® 印付きの項目は、現在のカラーモードを表します。 

2 - [▼] または [▲] キーを押して希望ずる項目を選択し、 [ ENTER ] キーを}甲ず。 

• 選択した項 目に® 印が移動します。 

♦各選択肢の意味については、「映像調整Iメイン六ニュー」の「カラーモード」に2ページ）を参照 
してください。 

3 . 設定画面を';肖すには、 [ ESC ] キーを押ず。 


投映中の映像の一部を拡大ずる 

1 . 口- ZOOM +] キーを}甲す。 

♦投映画面の中む部がI段階、拡大表示されます。 

2 . 投映画面をさらに拡大するには [ D-ZOOM +] キーを、抵:大中の投映画面を縮小するに 
は [ D-ZOOM -] キーを押ず。 

• [D-ZOOM +] キーを巧すたびにあ大率が上がり、 [D-ZOOM -] キーを押すたびにあ大率が下が 
ります。キーを巧しつづけると、化大率が連続的にを化します。 

3 . } 広大中の投映画面を上下左ちにスクロールずるには、 [▼][▲] [►] [◄] を巧す。 

4 . 拡大表示をやめるには、忙 SC ] キーを}甲す。 


入カソースからの映像を一時的に遮断ずる 
1 . 旧 LANK ] キーを}甲す。 

♦入カソースからの映像が遮断され、代わりにブラック画面が投映されます。 


2 . 入カソースからの映像を再び投映ずるには、旧 LANK ] キ ー( または忙 S ロキ ー） を 
押ず。 

% メモ- 

代わりに投映する映像としては、ブラック画面、ブルー画面、またはロゴ画面のいずれかを選択す 
ることができます。「画面設定インニュー」の「ブランク時画面」に己ページ）を参照してくだ 
さい。 
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映像を静止させる 

[FREEZE] キーを押したときに投映していた映像を、静止画として表示することができます。 

投映中の映像を静止させるには 

1- 入カ ソースからの 映像の投映中に [ FREEZE ] キーを 押ず。 

♦キーを押した時点でお映されていた映像が、静止画として本機のメモリーに取り込まれ、お映 
されます。 

2. 入カ ソース からの映像に復帰ずるには忙 SC ] キー を}甲す。 


投映画面上にポインターを表示する 

お映画面上に矢印やバーなどの「ポインター」を表示することができます。プレゼンテーシヨン中に画 
面上の特定位置を強調したい場合などに役立ちます。 

^ メモ- 

台形補正を行っている場合、ポインターの種類によっては正しく表示されないことがあります。 
このような場合は [KEYSTONE +] または [KEYSTONE -] キーを使って、台形補正値をゼ□にし 
てください。 

ポインターを表示して利用するには 

1. [ POINTER ] キーを}甲す。 

♦ポインターが、お映画面の中央に表示されます。 

♦ [POINTER] キーを押したときに最初に表示されるポインターの種類は、設定 メニ ューで選ぶこ 
ともできます。「機器設定2；>(イン六ニュー」の「ポインター」に8ぺージ）を参照してくださし、。 

2. 力ーソルキーを使って希望の位置にポインターを移動する。 

♦力ーソルキーを押すと、押したキーの方向にポインターが移動します。 

• 1 つの 力ーソルキーを押したままにすると、ポインターは連続的に移動します。 

3 - ポインターに変化を付けるには、 [ STYLE ] キーを押ず。 

♦ [STYLE] キーを押すたびに、ポインターが次のように変化します。 


ポインターの種類 

に TYLE ] キーを押したときの変化 

& 

& ^ ターを！^。 

む 

む-を^邱-每 



平 

牛 - X ^ ^ X 


点滅状態と点灯状態の間で切り暫わる 
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ポインターの種類を切り替えるには 

1- [ POINTER ] キーを巧してポインターを表示ずる。 

2- 希望のポインターが表示されるまで、 [ POINTER ] キーを押ず。 

♦ [ POINTER ] キーを押すたびに、ポインターの種類が順次切り替わります。 

ポインターを消ずには 

[ ESC ] キーを押します。 

投映画面の縦横比(アスぺク h 比)を切り替える 

[ ASPECT ] キーを押すと、投映画面のアスぺクト比の設定を切り替えることができます。 

切り替え可能な設定項目は、お使いの機種に応じて下記のとおりです。各設定項目の意味については、 
「画面設定イン;ニュー」の「アスぺクト比」に4ページ）を参照してください。 


XJ - A 240/ XJ - A 245 の場合 

現在の入カソースに応じて、 [ ASPECT ! キーを押すたびに次のように切り替わります。 


入カ ソース 

[ASPECT] キーを押したときの動作 

VIDEO 、 コンポーネント 、 HDMI ( DTV ) 

「標準」一「 I 目: 9」一「レターボックス」の順に切り替わります。 

RG 巨 、 HDMI ( PC ) 

「標準」一「フル」一「リアル」の順に切り替わります。 


XJ - A 130/ XJ - A 135/ XJ - A 140/ XJ - A 1 45の場合 

現在の入カソースに応じて、 [ ASPECT ! キーを押すたびに次のように切り替わります。 


入カ ソース 

[ASPECT] キーを押したときの動作 

VIDEO 、 コンポーネント 、 HDMI ( DTV ) 

「標準」と「16:9」の間で切り替わります。 

RG 巨 、 HDMI ( PC ) 

「標準」と「フル」の間で切り替わります。 


メモ- 

♦入カソースがアスぺクト比16:9のコンポーネント信号または HDMI ( DTV ) 信号の場合、投映時 
のアスぺクト比は1目;9固定となります。 [ ASPECT ] キーを押しても、設定は切り替わりません。 
♦ァスぺクト比設定に応じた投映画面の表示が態に ついて 詳しくは、「アスぺクト比設定と投映 
画面に ついて」 （39 ページ）を参照してください。 

♦アスぺクト比の切り替えは設定六ニューで巧ラこともできます。「画面設定メインメニュー」の 
「アスぺクト比」 （24 ページ）を参照してください。 

^ 重要- 

営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、本機能により画面の拡大や縮小を行うと、 
著作権法で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。 
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音量の調整 

本機のスピーカーからの出力音量を、リモコンのキーを使って調整することができます。 

音量を調整ずる 
1- [ VOLUME ] キーを}甲ず。 

• 投映画面上に「音量」画面が表示されます。 



2. [►] キーをま甲ずと音量が大きくなり、 [◄] キーを巧ずと音量がルさくなる。 
•希望の音量に設定してください。 

3. 調整が巧んだら忙 SC ] キーを}甲す。 

♦ 「音量」画面が消えまず。 

% メモ- 

音量の調整は、設定 メニューで 行ラこともできます。詳しくは、「音量調整^イン; ニュー」 
に4ページ）を参照してください。 

消音（ミュート）ずる 

1. [ VOLUME ] キーを}甲して>■音量 J 画面を表示する。 

2. [ ENTER ] キーを押ず。 

• 音声出力が一時的にミ肖えます（ミュート状態)。 

3. 音亩出力を元に戻すには、 [ VOLUME ] キーを押ず。 

•正 NTER] キーを巧す前の音量に復帰します。 
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エコモード（省電力•静音設定） 

省電力と音の静かさを優先するか、ランプの明るさを優先するかを、次の3段階から選択することがで 
きます。 

オン（レベル 2) :省電力と音の静かさを優先した設定です。 

オン（レベル 1) :ランプの明るさをある程度維持しつつ、省電力と音の静かさを目指した設定です。 

オフ ：ランプの明るさを最優先した設定です。 


エコモードを切り替える 
1. 忙 C 0] キーを}甲す。 

♦エコモー ドの設定画面が表示され ます。® 巧付きの項目は、現在の エコモー ドを表します。 

2- [▼] または [▲] キーを巧して希望ずる項目を選択し、 [ ENTER ] キーを巧ず。 

• 逞択した項 目に® 印が移動します。 

3. 設定画面を消ずには、 [ ESC ] キーを押ず。 

% メモ- 

( USB 端子付きモデルをご使巧の方へ） 

USB 端テに接続した外部機器、または本機に接続された無線アダプターを入カソースとしてお映 
しているときは、切り替えは設定 ニュー(13ぺージ）を使って行ってください。 


[ FUNC ] キーを使った操作 

[FUNC] キーを押すと、次のメニュー画面が表示されます。 



このメニュー 画面から、次の操作を行ラ こ とができます。 

♦「明るさ」を選択して [ENTER] を押す 
一 [BR に HT] キー（〇キー）を巧したときと同じでず （7 ページ)。 

• 「エコモード」を選択して [ENTER] を押す 
^ [ECO] キー （A キー）を押したときと同じです （12 ページ）。 

♦「アスぺク h 比」を選択して [ENTER] を押す 
^ [ASPECT] キー（□キー）を押したときと同じです （1 日ページ)。 

% メモ- 

( USB 端子付きモデルをご使用の方へ） 

USB 端テに接続した外部機器、または本機に接続された無線アダプターを入カソースとしてお映 
しているときは、 [FUNC]、[0]、[A]、[[l] の各キーは接続した機器に応じた操作に使います。詳し 
<は付属の CD-ROM に収録されている 「USB 拡張機能ガイド」および「ワイヤレス機能ガイド」を 
参照してください。 
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本機の詳細設定 


本機の詳細な設定を行うには「設定メニュー」を使います。 

設定メニューの基本操作 


設定メニューを表示ずる 

[MENU] キーを巧すと、投映画面の中央に設定;ニューが表示されます。設定メニューは次のよラな構 
成となっています。 


」」」」」 U」」J 

丄'」」瓜」 


20,000 
18,000 
16,000 
14,000 
12,000 
10,000 
8,00日 
6,00日 
4,000 
2,000 


」 J 」」 瓜」」百」」」」 


巧宙 11 屋 i 
63巧宿进度2 
DS さ Sli 控 
13画田基定 
〇入 ft 當定 
ta 商器基定1 
Ea 尚ぉ堅定2 
因脚 

E)1 ブイ中レス 
田巧が 
m を初巧化 


B 月るさ 
コントラス！' 

ロラーモート¬ 
カラ —If ランス 
巧居1^1の初却化 


更[的旧!] 
If [ EMTER ] 



メインメニュ ー 

設定メニューの最上位項目です。現在選ばれている 
項目は、そこだけ明るい色で表示されまず。 


サブメニ ユー 

メ インメこ ューで選んだ大項目に含まれるル項目 
と、項目ごとの現在の設定状態が表示されまず。 


ガイドま示 

現在操作することができる主なキーについて、簡単 
な説明が表示されまず。 


設定メニューを消ずには 

[MENU] キーを押します。 

設定メニューを使って設定を行ラ 

1 - [ MENU ] キーを押して設定メニューを表示ずる。 

2- [▼] または [▲] キーを押して、：/インメニュー内の項目を選ぶ。 

3 - [ ENTER ] キーを押ず。 

4 - [▼] または [▲] キーを押して、サブメニュー内の項目を選ぶ。 

5 - 選んだサブメニュー項目に応じた操作を行ラ。 

♦設定の操作は、設定;>< ニューの 「ガイド表示」に従って行ラことができます。 

6- サブメニューからメインメニューに戻るには、 [ ESC ] キーを}甲ず。 

7 - 設定を終了ずるには(設定ゾニューを消ずには)、 [ MENU ] キーを}甲ず。 
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設定メニューの基本操作例 

具体的な操作例として、「映像調整1ーコントラスト」、「映像調整1一カラーモード」、「入力設定气信号名 
表示」の3項目の設定を続けて斤います。 


% メモ- 

•本機への入力信号が何もない状態では、設定メニューにさまれる一部の項目（例えば下記操作 
例の 「コントラスト」 や 「カラーモード」） にがする設定操作はできません。入カ ソース を運択し 
て投映を行ったが態で、設定メニューの操作を開始してください。 

• ここでは設定メニューを使った操作のしかただけを説明し、設定内容については触れません。 
項目ごとの設定内容については「設定;ニュー項目の内容詳細」に2ページ）を参照してくだ 
さし、。 

「映像調整1ーコントラスト」の設定を行うには 

1. [ MENU ] キーを巧して設定メニューを表示する。 

2. メインメニューの>■映像調整 Ij が選ばれているので、そのまま忙 NTER ] キーを巧ず。 

3. [▼] キーを}甲してりントラスト J を選ぶ。 



4. [◄] または[►巧一を}甲してコントラストを調節ずる。 

• [◄] を押すと巧映中の映像のコントラストが弱く、 [►] を巧すと強くなります。 
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「映像調整 1 一カラーモード」の設定を行うには 

5- [▼] キーを 巧して r カラーモー ド J を選ぶ。 

6- [ ENTER ] キーを押ず。 

•カラーモードの選択肢が一覧表示されます。 

7. [▼] または[▲巧一を押して選択肢の中から1つを選び、忙 NTER ] キーを押す。 

8. カラーモードの設定を終了するには忙 SC ] を押ず。 

■■入力設定一信号名表示 J の設定を行ラには 

9. [ ESC ] キーを押す。 

10. [▼] キーを巧して、 r 入力設定 J を選ぶ。 

11. 忙 NTER ] キーを押ず。 

12. [▼] キーを}甲して、 > ■信号名表示 J を選ぶ。 


の 映鶴艦 I 

COMPUTER 骑子 ホ 自動 〇の目 

©コンポーネント 

〇 映像詞較 

信ち おまの オン 

み オフ 

四 音量詞堅 

人力設定のネ刀巧化 

実行 [ ENTER ] 

巧 画面設を 
a 人力設定 
巧惕 器！妨1 
已 機器妨2 

回 脚 

巧] ヴイ中レス 

B 情を民 
巧 を初期化 



[*]/[▼] :選巧 [<]/[►] :変更 [ E 沈]:戻る [ MEf 叫:終了 



13 . [◄] または [►] キーを}甲して、>■オン J または>■オフ J のいずれかを選ぶ。 

14. 設定メニューの操作を終了するには、 [ MENU ] キーを押ず。 
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ダイレクトパワーオンについて 

本機をコンセントにつなぐだけで、 [&] (電源）キーを押さなくても本機が自動的に起動するよラに設 
定することができます。この機能を「ダイレクトパワーオン」と呼びます。設定; ニューの 「ダイレクト 
パワーオン」を「オン」に切り替えると、次回本機をコンセントにつないだときからダイレクトパワーオ 
ン機能が働きます。 

^ 重要- 

「ダイレクトパワーオン」が「オン」に設定されているときは、本機の電源を切った乾電源コード 
をコンセントに接続したままにしないでください。接続したままでは、ブし一力一の切断や停電 
発生時、その後の復旧により自動的に電源が入ってしまいます。 

% メモ- 

♦ダイレクトパワーオン機能を使ラと、本機をコンセン S に接続し、スタンバイが態になると同 
時に自動的に電源が入るため、お映開始までの時間が短縮できます。ただし、本機をコンセント 
に接続してからお映が開始されるまでの一連の動作（スタンバイが態^電源オン^巧映開始） 

は、ダイしクトパワーオン磯能を使わない場合と同じです。本機をコンセントに接続してから 
投映が開始されるまでの動作については、取扱説明書（基本編）の「電源を入れるには」を参照し 
てください。 

♦ダイレクトパワーオンの設定に ついて 詳しくは、「機器設定]六イン六ニュー」の「ダイレクトパ 
ワーオン」に7ページ）を参照してください。 
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パスワード機能の利用(パワーオンパスワードの設定） 

本機は、本機の不正使用を防ぐためのパスワード機能を備えています。電源を入れたときにパスワード 
の入力を必要とするか、しないかの設定、およびパスワードの聲録(変更）を行うことができまず。これ 
らの設定は、設定メニューの「機器設定1ーパワーオンパスワード」で行います。 


本機のパスワードについて 

本機のパスワードは文きではなく、リモコンキーの組み合わせ（特定のキーの入力順）です。工場出荷時 
は、あらかじめ下記のパスワード （8 キー）が豐録されています。 


[INPUT] [AUTO] [BLANK] [FREEZE] [▲][▼][◄] [►] 


パスワード機能のご利用にあたり 

パスワード機能のご利用にあたっては、次のことにごを意ください。 

♦パスワード機能はプ□ジXクターの不正使用を防止する機能であり、 盗難を防止する機能ではあり 
ません。 あらかじめご了承ください。 

♦パスワード機能を使う時、初回は工場出荷時のパスワードを入力します。工場出荷時のパスワード 
は、なるべく早くご自分のパスワードに変更してください。 

♦パスワードはリモコンを操作して入力しますので、リモコンを紛失しないよラにごミ主意ください。 

• リモコンの電池がなくなるとパスワードの入力ができなくなります。リモコンの電池が消薛したら、 
早めにリモコンの電池を交換してください。 

ご自分のパスワードを忘れてしまった場合には 

万一、設定したパスワードを忘れてしまうと、本機が使用できなくなります。この場合、次の2点をカシ 
オテクノ修理相談窓口にご持参の上、パスワードの鮮除をご依頼くださし、（所定の鮮除手数料を申し受 
けます）。 


1 . 身分証明書(社員証や運転免許証など、コピー可。） 

2. プ□ジェクター本体 

身分証明書•プ□ジェクター本体の2点がそろっていない場合、パスワードを鮮除することができませ 
ん。あらかじめご了承ください。 

なお、保証書も紛失しないように、大切に保管してください。 

% 重要- 

ご依頼によりパスワードを解除した場合、ランプ使用時間を除き、各種の設定がすべて工場出荷 
時の状態に戻ります。 

パスワード控えのおずずめ 

設定したパスワードを忘れてしまうと、本機を使うことができなくなってしまいます。パスワードを忘 
れてしまった場合に備えて、メモなどにパスワードを控え大切に保管してください。 
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バスワードを変更するには 

1. [MENU] キーを巧して設定メニユーを表示する。 

2. [▼巧一を}甲して f 機器設定1 J を選び、忙 NTER] キーを}甲す。 

3. [▼巧一を}甲してり K ワーオンパスワード J を選び、 [ENTER] キーを押ず。 

•バスワードの入力を促すダイアログが表示されます。 



4. 現在設定されているパスワードを入力ずる。 

•工場出荷時のパスワードをを更していない場合は、义のキーの入力を斤います。 


[ INPUT ] [ AUTO ] [ BLANK ]『 REEZE ] [▲][▼][◄] [►] 


5. 忙 NTER] キーを押ず。 

• バワーオンパスワードの設定画面が表示されます。 

6. [▼巧一を}甲して>■パスワード変更 J を選び、 [ENTER] キーを}甲す。 

•新しいバスワードの入力を促すダイアログが表示されます。 

7. 新しいパスワードを8巧 (8 キー操作)が内で入力ずる。 

♦パスワード設定用には、次のキーを使ラことができます。 

[ INPUT ]、[ AUTO ]、[ BLANK ]、[ FREEZE ]、[ VOLUME]、[COLOR MODE ]、[ D-ZOOM +]、 
[ D-ZOOM -]、[KEYSTONE +]、[KEYSTONE —]、[ MENU ]、[ POINTER ]、[ O ]、[ A ]、 口]、 [▲]、 
[▼].[◄] JHJFUNC ] 

8 - [ENTER] キーを押ず。 

♦再びパスワードの入力を促すダイアログが表示されます。 

9- 手順7で入力したパスワードを再度入力し、 [ENTER] キーを}甲ず。 

♦「新しいパスワードが登録されました」というメッセージが表示されたら、パスワードの変更は 
完了しました。 [ ESC ] キーを押してください。 

♦もし ここで 再入力したパスワードが、手順7 で 入力したパスワードと一致しない場合は、「パス 
ワードが正しくありません。」という ツセージが表示されます。 [ ESC ] キーを押して、手順7か 
らやり直してください。 
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八’スワード機能の有効（オン）•無効（オフ）を切り替えるには 

1. r パスワードを変更するには J (18 ぺージ)の手順1から手順5までの操作を行い、 
パワーオンパスワードの設定画面を表示する。 

♦このとき、パワーオンパスワードの設定画面で「パワーオンパスワード」が遺おされていること 
を確認してください。 

2- [◄] または [►] キーを}甲してけン J またはけフ J のいずれかを 選ぶ。 

♦設定を「オフ」から「オン」に切り替えると、次のような確認ダイア□グが表示されます。 


電源をオンする時に、 

パスワードを谴詔するようにしますか？ 


[ E 園]:はい [ ESC 1: いいえ 


設定を「オン」に切り替えて、電源オン時のパスワード確認を行うようにする場合は [ ENTER ] 
キーを、設定を「オン」に切り替えるのをやめる場合は [ ESC ] キーを押します。 

3- 設定ゾニューの操作を終了ずるには、 [ MENU ] キーを押ず。 


電源を入れたときのパスワード入力について 

パスワード機能が有効な場合(パワーオンパスワードが「オン」に設定され ている 場合）は、本機の電源 
を入れたときに、投映画面上にパスワードの入力を促すダイア□グが表示されます。現在設定され てい 
るパスワードを入力し、 [ ENTER ] キーを押すと、本機のすべての操作が可能なが態となります。 

% メモ- 

パスワードの入力を促すダイア □ グが表示されている状態でも、お映サイズを調節する操作 
([ZOOM +]/ 区00 M -] キー)、焦点を合わせる操作 （[FOCUS ▲]/[ F 0 CUS ▼巧一)、および 
電源を切る操作（[助植源）キー）は可能です。 
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設定の初期化 

設定 メニ ューに含まれる各項目の設定値を、一括して初期化する（工場出荷時の状態に戻す）ことがで 
きます。 


あるメインメニューに含まれる全項目の設定を初期化ずるには 

1- [ MENU ] キーを押して設定メニューを表示ずる。 

2- [▼巧一または [▲] キーを押して、設定を初期化したいゾインメニューを選ぶ。 

•映像調整し映像調整2、音量調整、画面設定、入力設定、機器設定しまたは磯器設定2のいずれか 
を選んでください。 

3. [ ENTER ] キーを押ず。 

4. [▼巧一を}甲しての 000 の初期化 J (0000 の部分は利民 2 で選択したメインメ 
ニュー名）を選ぶ。 

5. 忙 NTER ] キーを押ず。 

♦初期化画面が表示されます（下の画面は「映像調整 I の初期化」の場合です）。 


巧 f き Hi 整 I の巧 M ヒ 

曲像詞!11の初期化を実巧しますか? 
はい 



6. [▲]キーを}甲して^主い_1を選ぶ。 

了. 初期化を実行するには [ ENTER ] キーを巧ず。 

• 手順2で運んだメインメニューに含まれる全項目の設定が初期化されます。 

•巧期化の実行をやめるには、 [ ENTER ] キーを巧さずに [ ESC ] キーを押します。 

8. 設定メニューの操作を終了するには、 [ MENU ] キーを押ず。 

% メモ- 

♦手順2で機器設定1を選んだ場合、言語の設定および変更したパスワードは初期化の対象とはな 
りません。 

♦初期化される情報の範囲について詳しくは、「設定メニュー項目の内容詳細」に2ぺージ）に含 
まれる各設定項目の説明を参照してください。 
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設定メニューにさまれる全項目の設定を初期化するには 

1. [ MENU ] キーを巧して設定メニューを表示する。 

2. [▼] キーを}甲して f 全初期化 J を選び、 [ ENTER ] キーを巧ず。 

3. サブメニュー内の>■全初期化 J が選ばれているのを確認し、 [ ENTER ] キーを}甲す。 

• 全初期化画面が表示されます。 

4. [▲巧一を}甲して r はい J を選ぶ。 

5 - 全初期化を実行ずるには [ ENTER ] キーを}甲ず。 

♦「言語」、「ランプ使用時間」「ユニット使用時間」「パスワード」の4項目を除いた、設定ィニュー内 
の全項目の設定が初期化されます。 

♦初期化の実行をやめるには、に NTER ] キーを押さずに [ ESC ] キーを押します。 

6- 設定ゾニューの操作を終了するには、 [ MENU ] キーを押ず。 
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設定メニュー項目の内容詳細 

設定文ニューに含まれる各項目の内容を説明します。表中の各欄は、次の要領でお読みください。 

設定項目名：サブ文ニューの項目名です。 

入力 ：どの入カソースを選択したときに有効な設定かを表します。 

R : RG 巳入力 
C :コンポーネント入力 
V : VIDEO 入力 
H : HDMI ( PC ) 入力 
D : HDMI ( DTV ) 入力 

W : ワイヤしス入力 （ US 巳端子付きモデルのみ） 

U : US 巨入力 （ USB 端子付きモデルのみ） 

N :入力信号がないときでも設定可能な項目 

設定単位：設定内容がどのように記憶されるかを表します。「ソース別」は、該当する設定項目の設定 
値が、入カソース別に記憶されることを表します。例えば「映像調整1一明るさ」の設定を 
RG 巨入力時に一 1、 VIDE 日入力時に+1にそれぞれ変更すると、 RGB 入力の明るさ設定と 
して一1、 VIDE 日入力の明るさ設定として十]が別々に記憶されます。「単一」は、入カソー 
スとは無関係にただ]つの設定値が記憶されることを表します。 

辭説 ：各設定項目の内容や選択肢の解説です。アスタリスク H が付いている遺択肢は、初期設 

定を表しています。 


映像調整1乂イン乂ニュー 


設定項目名 

入力 

設定単位 

锅説 

明るさ 

R 

C 

VH 

DWU 


ソース別 

映像の明るさを調整します。設定値が大きいほど明るくなり、小さいほ 
ど暗くなります。 

コントラスト 

R 

C 

VH 

DWU 


ソース別 

映像のコントラスト饱おの強弱）を調整します。設定値が大きいほどコ 
ントラストが強くなり、ルさいほど弱くなります。 

シャープネス 



V 






ソース別 

映像の輪郭の強さを調整します。設定値が大きいほど輪郭が強調されて 
映像がシャープになり、ルさいほど輪郭がぼやけたソフトな感じになり 
ます。 

色の濃さ 



V 






ソース別 

映像の色の濃さを調整します。設定値が大きいほど色が濃くなり、ルさ 
し N ほど淡くなります。 

色合い 



V 






ソース別 

映像の色合いを調整します。設定値が大きいほど青味がかり、小さいほ 
どホ味がかった映像となります。信号が NTSC ’ NTSC 4.43 の場合に設定 
できます。 

カラーモード 

R 

C 

VH 

DWU 


ソース別 

投映する内容や環境に応じて、次の4種類のカラー設定の中から適した 
ものを選ぶことができます。 

スタンダード： 

色表現を重視したプしゼンテーシヨン用の設定です。 

グラフイツクス： 

写真等が自然に見えるよラな設定です。 

シアター： 

映画の暗い部分をすっきり見せる設定です。 

黒板： 

黒板投映時に見やすくした設定です。 
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設定項目名 

入力 

設定単位 

锅説 

カラー 
バランス 

R 

C 

VH 

DWU 


ソース別 

映像のカラーバランスを設定します。 

プリセット： 

「暖色系」「標準*」「寒色系」の中から選ぶことができます。 

カラー: 

ホ、緑、青の各色の強さを、一日〇〜+日日の範囲で調整することができ 
ます。各色ごとの設定値の大きさ力、’、色の強さを表します。プリセッ 
卜の「標準」を選んだ場含のみ、設定が可能です。 

エコ オフ 
モード 

R 

C 

VH 

DWU 


単一 

「機器設定 1 ーエコモード」が「オフ」に設定されているときの、投映映像 
の種類を選ぶことができます。 

モード 1 : 

明るさを重視したモードです。 

モ ー K 2 : 

明るさはやや押さえ、色合いのパランスをとったモードです。 

映像調整 1 の 
初期化 

R 

C 

VH 

DWU 


ソース別 

映像調整];<インイニュー内のすべてのサブ方ニュー項目の設定を、初 
期が態に戻します。 

•初期化を実行した場合は、実行時に選択されていた入カソースに対 
する初期化となります。 


映像調整 2 乂イン乂ニュー 


設定項目名 

入力 

設定単位 

锅説 

垂直位置 

R 

C 

V 






信号種別 

投映範囲に対する入カソース映像の垂直位置を調整します。 

水平位置 

R 

C 

V 






信号種別 

投映範囲に対する入カソース映像の水平位置を調整します。 

周波数 

R 








信号種別 

入カソースとして RG 巨入力を選択している場合で、投映画面に縦帯が出 
る場合は、周波数が正しく設定されていません。このような場合に、本項 
目を手動で設定します。 

ま 西 

@ を至 

周波数の設定を行った結果、パソコンからの入力映像が表示でき 
なくなった場合は、 [ AUTO ] キーを巧して映像の自動調整を巧ラ 
と、表示できる場合があります。 

位相 

R 








信号種別 

入カソースとして RG 目入力を選択している場合で、投映画面にちらつき 
が出る場合は、位相が正しく設定されていません。このような場合に、本 
項目を手動で設定します。 

映像調整2の 
初期化 

R 

C 

V 






ソース別 

映像調整2イイン；< ニュー内のすべてのサブ;< ニュー項目の設定を、初 
期状態に戻します。 

•初期化を実行した場合は、実行時に投映していた信号の種類 ( XGA / 

目日 Hz 、 SXGA / 日日 Hz など）に対する初期化となります。 


設定単位の「信号種別」 について 

上表の「設定単位」欄が「信号種別」となっている各設定項目の設定値は、入カソース別ではなく、設定を 
斤った際の入力信号の種類 ( XGA / 目 OHz 、 SXGA /60 Hz など）ごとに保持されます。ただし設定をイ呆持で 
きる量には限度があるため、上限を超えると一番古い設定から削除されます。 


23 



















音量調整メインメニュー 


設定項目名 

入力 

設定単位 

锅説 

音量 

RC 

VH DWU 

N 

ソース別 

本機のスピーカーから出力する音量を調整します。 

• 無信号時は、現在選択されている入カソースに対する設定となります。 

音量調整の 
初期化 

RC 

VH DWU 

N 

ソース別 

音量設定を初期状態に戻します。 

•初期化の実行は無信号時も可能です(無信号時は、選択されている入 
カソースに対する初期化となります）。 


画面設定メインメニュー 


設定項目名 

台形補正 
アスぺクト比 


入力 設定単位 


RCVHDWUN 単一 
RCVHD ソース別 


锅説 

投映画面の縦方向の台形歪みを補正します。 

投映画面のアスぺクト比の設定を切り替えます。 


入カソースが RGB または HDMI (PC) の場合 
標準*: 

入力信号のアスぺクト比を維持した上で、本機で投映可能な最大サ 
イズで投映します。 

フル： 

本機で投映可能な最大サイズに、入力信号を拡大/綱ルして投映します。 
リアル ( XJ - A 240/ XJ - A 245 のみ）： 

入力信号を実サイズのまま（入カソースの]ドットと本機の出力画素 
の1ドットが一致するように）本機の投映画面の中央に投映します。 
入力信号の解像度が本機の出力輔像度を超える場含、超過部分は切 
り取られます。 


入カソースが VIDEO、 コンポーネント、または HDMI(DTV) の 

場合 

標準*: 

入力信号のアスぺクト比を維持した上で、本機で投映可能な最大サ 
イズで投映します。 

16:9: 

縦横比 16:9( 映画や八イビジョンなどの画面比率）で表示します。入 
力信号が1目:9を4:3にスクイーズ（圧縮）したビデオ映像である場を 
に運択すると、縦横比の正しい映像が表示されます。 

レターボックス ( XJ - A 240/ XJ - A 245 のみ）： 

入力信号のアスぺクト比を維持したまま、横方向のサイズが128日 
ドットになるようにリサイズし、縦方向はリサイズ後の中央部の S 00 
ドット分を投映します。 

% メモ- 

• 入カソースがアスぺクト比1色:9のコンポーネント信号または 
HDMI ( DTV ) 信号の場合、アスぺクト比の設定は1目:9固定とな 
り、設定を変更することはできません。 

• 解像度が SVGA 未満の RGB 信号を「リアル」の設定で投映した 
場合は、 SVGA に拡大して投映されます。 

• アスぺクト比の設定に応じた投映画面の表示状態について詳 
しくは、「アスぺクト比設定と投映画面について」 （39 ページ） 

を参照してください。 

^ 重要- 

営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、本機能に 
より画面の拡大や縮小を行ラと、著作権法で保護されている著作 
者の権利を侵害する恐れがありますのでごを意ください。 
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設定項目名 

入力 

設定単位 

锅説 

投映方法 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

スクリーンの前面から投映する力、、背面から投映するかを設定します。 

フロント*: 

スクリーンの正面から投映する場合に選択します。 

リア： 

スクリーンの背面から投映する場合に選択します。「フロント」選択 
時に対して、映像の左右を反転して投映が巧われます。 

天吊投映 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

本機を天井から吊して設置するための設定項目です。 

オン： 

天吊り投映の場合はこちらを選択します。本機の底面側が上になる 
よラに、上下左ち反転して投映が行われます。 

オフ*: 

机上に設置して投映する場合はこちらを選択します。本機の上面側 
が上になるように、投映が行われます。 

スタート画面 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

本機の電源を入れたときに最初に投映される「スタート画面」を表示す 
る力、、しないかを設定します。 

ロゴ： 

スタート時に本機に組み込まれた□ゴ画面が投映されます。 

無し*: 

スタート画面は投映されません。 

無信号時画面 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

本機への入力信号がない場をに投映される画面を設定します。 

ブルー*: 

青色の画面が投映されます。 

ブラック： 

黒色の画面が投映されます。 

ロゴ： 

本機に組み込まれたロゴ画面が投映されます。 

プランク時 
画面 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

[ BLANK ] キーを押したときに投映される画面を選択します。 

ブルー ： 

青色の画面が投映されます。 

ブラック*: 

黒色の画面が投映されます。 

ロゴ： 

本機に組み化まれたロゴ画面が投映されます。 

画面設定の 
初期化 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

ソース別 

画面設定メイン六ニュー内のすべてのサブメニュー項目の設定を、初期 
状態に戻します。 

•無信号時に初期化を実行した場合は、実行時に選択されていた入力 
ソースに対する初期化となります。 

•初期化の実行時に選択されていた入カソースに対する設定が、初期 
化の対象となります。ただし、台形補正、投映方法、天吊投映、スター 
卜画面、無信号時画面、ブランク時画面の各項目については、選択さ 
れていた入カソースとは無関係に初期化されます。 
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入力設定メインメニュー 


設定項目名 


COMPUTER RC 
端子 


入力 


設定単位 
N 単一 


辭説 

本機の COMPUTER 端子に入力する信号を手動で設定したいときに選 


択します。 


自動*: 

COMPUTER 端子への入力信号を自動的に判別し、適切な入力方式が 
設定されます。 


RGB： 

COMPUTER 端子と パソコンを 接続する場含に選択します。接続につ 
し、 て 詳しくは、取扱説明書湛本編） の「パソコンとの 接続」 を参照し 
てください。 


コンポーネント： 

市販品のコンポーネントビデオケーブルを使って、 COMPUTER 端子 
とビデオ機器のコンポーネントビデオ出力端子を接続する場含に選 
おします。接続に ついて 詳しくは、「コンポーネントビデオ出力との 
接続」巧日ぺージ）を参照してください。 


ビデオ信号 V N 単一 本機の AV 端子に入力する信号を手動で設定したいときに選択します。 


自動*: 

AV 端子に接続されているビデオ機器からの入力信号を本機が自動的 
に判別し、適切なビデオ方式が設定されます。 


信号名表示 RCVHDWUN 単一 


NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N /PAL60 / 
SECAM： 

それぞれ特定のビデオ方なを表しています。 VIDEO 入力に対して特 
定のビデオ方式を指定する場合に選択します。 


投映画面上に現在選択されている入カソース名を表示する力、、しないか 


を選択します。 


オン*: 

投映画面上に現在運択されている入カソース名を表示します。 


オフ： 

投映画面上に入カソース名を表:^しません。 


入力設定の 
初期化 


RCVHDWUN ソース別 


入力設定メイン方ニュー内のすべてのサブメニュー項目の設定を、初期 
状態に戻します。 

•無信号時に初期化を実行した場合は、実行時に選択されていた入力 
ソースに対する初期化となります。 


•初期化の実行時に選択されていた入カソースに対する設定が、初期 
化の対象となります。ただし、「信号名表示」については、選択されて 
いた入カソースとは無関係に初期化されます。 
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機器設定イン^ニュー 


設定項目名 

入力 

設定単位 

锅説 

自動台形捕正 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

本機の設置角度に応じた自動台形補正を行ラカ、、巧わないかを設定し 
ます。 

オン*: 

自動台形補正を行います。 

オフ： 

自動台形補正を行いません。 

自動調整 

R 







N 

ソース別 

RGB 入力信号の種饌(辆像度/周波数)を判別して自動的に投映映像を調 
整する「自動調整」を実行するかどうかを選択します。 

1 *： 

自動調整を実行します。 

2： 

自動調整を実行します。 1360 X 768 または 1 400 x 1 日日 0 の信号が正 
しく投映できない場合には、こちらに設定してください。 

オフ： 

自動調整を実行しません。 

エコモード 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

省電力と音の静かさを優先する力、、ランプの明るさを優先するかを設定 
します。 

オン（レベル 2): 

省電力と音の静かさを優先した設定です。 

オン（レベル 1): 

ランプの明るさをある程度維持しつつ、省電力と音の静かさを目指 
した設定です。 

オフ； 

ランプの明るさを最優先した設定です。 

オートパワー 
オフ 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

プロジェクターに対するキー操作や入力信号がない状態が続いたとき 
に、自動的に電源が切れるけートパワーオフが働く）までの時間を指定 
します。自動的には電源が切れないように設定することもできます。 

5 分/ 10 分*/ 15 分/ 20 分/ 30 分： 

オートパワーオフカ、-働くまでの時間を指定します。 

オフ： 

オートパワーオフカ《働かないように設定します。 

パワーオン 
パスワード 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

指定されたパスワードを入力するまでは、本機の操作を無効にすること 
ができます。パワーオンパスワードの設定について詳しくは「パスワー 
ド機能の利用（パワーオンパスワードの設定）」 （17 ページ）を参照して 
ください。 

ダイレクト 
パワーオン 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

ダイしクトパワーオン（「ダイレクトパワーオンについて」 （1 目ページ） 
参照）の有効/無効を選択します。 

オン： 

ダイしクトパワーオンを有効にします。 

オフ*: 

ダイレクトパワーオンを無効にします。 

ミ亞 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

本機の投映画面上に表示されるメッセージや設定メニュー画面などの 
表示言語を、次の中から選択します。 

英語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語/ 
スウェーデン語/中国語(簡体字）/中国語(繁体字）/韓国語/日本語 
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設定項目名 

入力 

設定単位 

锅説 

機器設定 1 の 
初期化 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

機器設定1イイン；< ニュー内のすべてのサブ;< ニュー項目の設定を、初 
期が態に戻します。 

•言語の設定および変更したパスワードは初期化されません。 

•設定項目の「自動調整」は、入カソースとして RGB 入力が選択されて 
いる場含に限り、初期化の対象となります。その他の各設定項目につ 
いては、選択されている入カソースとは無関係にすべて初期化され 
ます。 


機器設定 2 乂イン乂ニュー 


設定項目名 

入力 

設定単位 

锅説 

ズーム 

メモリー 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

本機の電源投入時に、前回のズーム設定が自動的に再現されるよラに設 
定することができます。 

オン*: 

前回本機の電源を切った際のズーム設定状態が、電源を入れると自 
動的に再現されます。 

オフ： 

電源を入れると、前回本機の電源を切った際のズーム設定状態とは 
無関係に、「ズーム」画面のもっとも wide 側撮大の投映サイズ）に設 
定されます。 

% ^乂 T 

ゾ L 

本機の電源を切る際、 [の] (電源）キーを押さずに電源コードを 
コンセントから抜くと、ズーム方モリーは無効となります。 

ポインター 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

[ P 日 INTER ] キーを押したときに最初に表示されるポインターの種類を 
選択します。 

プラグアンド 
プしイ 

山 SB 端子付き 
モデルのみ） 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

プラグアンドプしイ※1の有効/無効を選択します。 

オン*: 

外部 USB 機器を接続したときに、入カソースが自動的にその機器に 
切り替わります。 

オフ： 

か部 USB 機器を接続しても、入カソースが自動的には切り替わりま 
せん。 

USB 音声出力 
( USB 端子付き 
モデルのみ） 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

USB ；>< モリーに保存されている動画ファイル再生時の音声を本機のス 
ピーカーから出力する力、、ライン出力するかを指定します。 

スピーカー*: 

動画ファイルの再生音をスピーカーから出力します。 

ライン： 

動画ファイルのち生音を、 AV 端子から出力します。 

HDM 悟声 
出力 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

HDMI 端子への入力音声信号を本機のスピーカーから出力する力、、ライ 
ン出力するかを指定します。 

スピーカー*: 

HDMI 端子への入力音声信号をスピーカーから出力します。 

ライン： 

HDN / H 端子への入力音声信号を AV 端テから出力します。 
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設定項目名 

入力 

設定単位 

锅説 

高地モード 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

平地/高地での使用に合わせてファンの回転数を切り替えます。 

オン： 

空気が薄い高地(ミ毎あ 1,500 m - 3,日0日 m ) でご使用になるときはこ 
ちらを運択してくださし V ファンの冷却効率が高まります。 

オフ*: 

平地 （1, 日日日 m 未満）での使巧時は、こちらを選択します。 

ま巧 

が 重里 

海あ3,000 m を超える場所では本機をご使用にならないでくだ 
さし、。 

機器設定2の 
初期化 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

機器設定2イイン方ニュー巧のすべてのサブ方ニュー項目の設定を、初 
期が態に戻します。 


X ] プラグアンドプレイは、プ□ジェクターの US 目端子に外部 USB 機器を接続したときに、自動的に 
接続された機器に入カソースを切り替えるかどラかを設定する項目です。プラグアンドプレイが 
オンの場合、オフの場合の動作について詳しくは、付属の CD - ROM に収録されている 「 US 日拡張機 
能ガイド」を参照してください。 


USB 設定^イン乂ニュー ( USB 端子付きモデルのみ） 

USB 設定メインメニューは、本機の US 己端子に外部 US 巨機器を接続した場合に限り有効となります。詳 
しくは、付属の CD - R 日 M に収録されている 「 US 巨拡張機能ガイド」を参照してください。 


ワイヤレスメイン乂ニュー （ USB 端子付きモデルのみ） 

ワイヤレスメインメニューは、本機の入カソースとして「ワイヤレス」を選んだ場合に限り有効となり 
ます。詳しくは、付属の CD - ROM に収録されている「ワイヤレス機能ガイド」をご賣ください。 
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情報メインメニュー 


設定項目名 

入力 

設定単位 

锅説 

入力信号 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

ソース別 

現在選択されている入力信号 （ RGB / コンポーネント / VIDEO / 
HDMI ( PC )/ HDMI ( DTV ) のいずれか）が表示されます。また、入力信号 
がない場合は「一--」と表示されます。 

信号名 

R 

C 

VH 

DWU 


ソース別 

本機への入力信号の信号名が表示されます。表示される信号名につい 
ては「表示可能な信号について」 （43 ページ）の「信号名」を参照してく 
ださい。 

辆像度 

R 



H 





ソース別 

現在選択されている入力信号が RG 目または HDMI ( PC ) の場合のみ表示 
される項目です。 RG 己入力信号の辭像度が縦横のピクセル数で表示され 
ます。 

水平周波数 

R 

C 

VH 

D 




ソース別 

入力信号の水平周波数が表示されます。 

垂直周波数 

R 

C 

VH 

D 




ソース別 

入力信号の垂直周波数が表示されます。 

走査方式 

R 

C 


H 

D 




ソース別 

現在選択されている入力信号が RGB 、 コンポーネント、 HDMI ( PC )、 
HDMI ( DTV ) の場合のみ表示される項目で、入力信号の走査方式が表示 
されます。入力信号が RG 巨または HDMI ( PC ) の場合はインターしース/ 
ノンインターレースのいずれか、コンポーネントまたは HDMl ( DTV ) の 
場含はインターしース/プログしッシブのいずれかとなります。 

ランプ使用 
時間 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

現在のランプの使用累積時間が表示されます。 


全初期化メインメニュー 


設定項目名 

入力 

設定単位 

锅説 

ュニット使用 
時間 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

現在の本機の使用累積時間が表示されます。この時間は初期化すること 
はできません。 

全初期化 

R 

C 

VH 

DWU 

N 

単一 

設定メニュー内のすべてのサブメニュー設定を初期状態に戻します。入 
カソースの選択状態、入力信号の有無に関わらず実行が可能です。全初 
期化の操作手順については、「設定;ニューに含まれる全項目の設定を 
初期化するには」巧1ぺージ）を参照してください。 
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クリーニングについて 


本機の本体表面、レンズ、吸気口、排気口は、定期的にクリーニングしてご使用ください。 

% 重要- 

本機のクリーニング前には必ず電源プラグをコンセントから抜き、本機を十分に放熱してくだ 
さし、。 

本機外部のクリーニング 

本機外部をクリーニングずる際は、柔らかな布を蕾い中性洗剤に浸し、固くしぼって拭いてください。 
ベンジン、アルコール、シンナーなどの化学薬品は絶がにご使用にならないでください。 

レンズのクリーニング 

市販のガネ拭き用のク□スやクリー ニン グペーパーなどを使って拭いてくださし、。なお、クリー ニン 
グ時にレンズを傷つけないようごま意ください。 

吸気口/排気口のクリーニング 

吸気口にはゴミやほこりがたまりやすいので、下図のように電気掃除機を使い、時々ていねいに吸い 
取ってください。 



% 重要- 

♦吸気口にほこりがたまったままで本機をご使用になると、本機内部の温度が過度に上昇し、故 
障の原因となります。 

♦ご使用の環境によっては、排気口にもほこりやゴミがたまることがあります。このような場合 
は、吸気口と同様にクリーニングしてください。 
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一発生時のを種表示について 


本機にエラーが発生すると、本機は警告^ッセージやインジケーターによってエラーの内容を表示し 
ます。 

エラーが発生して、電源コードを取り外ず際には、ファンが停止してから行ってください。ファンが回転 
中に電源コードを取り外し、再度電源コードを接続した場合エラーから復帰できないことがあります。 


インジケーター表示/ 
警告メッセージ 

本磯の状態と対処 

POWER 

緑点灯 

内部が極端に高温になっています。次の操作を行ってくださし^。警告メッ 

TEMP 

LAMP 

— 

セージは [ ESC ] キーを押すと消えます。 

①本機の吸気 □/ 排気□がふさがれていないか、本機の周囲のスペースが 
十分に確保されているか確認する。 

方ッセージ 

内部が高温になってい 
ます。 

設置状況を確認してく 
ださい。 

皆 設置場所に関するご注意(取扱説明書(基本編)） 

②本機の吸気口/排気□にほこりがたまっていたら電源を切って掃除する。 

がクリーニングについて （31 ページ） 

POWER 

オレンジ点滅一 
才しンジ点灯 

内部が極端に高温になったため、電源が自動的に切れました。次の操作を 
行ってください。 

TEMP 

LAMP 

— 

①本機の吸気 □/ 排気□がふさがれていないか、本機の周囲のスペースが 
十分に確保されているか確認する。 

心 設置場所に関するご注意(取扱説明書(基本編)） 

メッセージ 

内部が S 温になってい 
ます。 

電源をオフにします。 

③本機の吸気 □/ 排気□にほこりがたまっていたら掃除する。 

がクリーニングについて （31 ページ） 

上記について問題が無い場合には、 P 日 WER/STAND 目 Y インジケーターが 
オレンジ点灯に変わったのを確認後、再度電源を入れてくださし V 電源を 
入れ直してもエラーになる場合は、お買い上げの販売店またはカシオテク 
ノ修理相談窓□にお問い合わせください。 

POWER 

オレンジ点滅一赤点灯 

内部が極端に高温になったため、電源が自載的に切れました。次回の起動 

TEMP 

LAMP 

ホ点滅(約0.日秒周期） 

時に次項に示す^ッセージが表示されます。次項に記載した対処を巧って 
くださし、。 

メッセージ 

- 


POWER 

緑点灯 

前回の使用時に、内部が極端に高温になったため、電源が自動的に切れま 

TEMP 

- 

した。次の操作を行ってください。警告メッセージは [ ESC ] キーを押すとミ肖 
えます。 

LAMP 


①本機の吸気 □/ 排気□がふさがれていないか、本機の周囲のスペースが 

^ッセージ 

高温による自動電源 才 
フの履歴があります。 
設置状況を確認してく 
ださい。 

十分に確保されているか確認する。 

心 設置場所に関するご注意(取扱説明書(基本編)） 

②本機の吸気 □/ 排気□にほこりがたまっていたら電源を切って掃除する。 

がクリーニングについて （31 ページ） 

⑤本機から電源コードを取り外し、インジケーターが消えてしばらくして 
から電源コードを接続して、再度電源を入れてくださし^。電源を入れ直 
してもエラーになる場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修 
理相談窓□にお問い合わせください。 

POWER 

才しンジ点滅ーホ点灯 

ファンに異常が発生したため、電源が自動的に切れました。 POWER / 

TEMP 

ホ点灯 

STAND 巨丫インジケーターがホ点灯に変わり、ファンカ、‘停止したのを確認 
してください。確認後、本機から電源コードを取り外し、インジケーターが 

LAMP 

赤点灯 

消えてしばらくしてから電源コードを接続して、再度電源を入れてくださ 

メッセージ 

フアンに異常が発生し 
ました。 

電源をオフにします。 

し、。電源を入れ直してもエラーになる場含は、お買い上げの販売店または 
カシオテクノ修理相談窓□にお問い合わせください。 
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インジケーター表示/ 
警告メッセージ 

本磯の状態と対処 

POWER 

オレンジ点滅一赤点灯 

システムに異常が発生したため、電源が自動的に切れました。 POWER / 

TEMP 

赤点灯 

STAND 巨丫インジケーターがホ点灯に変わったのを確認後、本機から電源 
コードを取り外し、インジケーターが消えてしばらくしてから電源コード 

LAMP 


を接続して、再度電源を入れてくださし^。電源を入れ直してもエラーにな 

メッセージ 

システムに異常が発生 

る場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノイ廣理相談窓□にお問い 


しました。 

電源をオフにします。 

含わせください。 

POWER 

緑点灯 

システムに異常が発生し、一部の機能が正常に働かない可能性がありま 

TEMP 

- 

す。電源をいったん切り、本機から電源コードを取り外し、インジケーター 
が消えて しばらく してから電源コードを接続して、再度電源を入れてくだ 

LAMP 


さい。電源を入れ直してもエラーになる場合は、お買い上げの販売店また 

六ッセージ 

システムに異常が発生 

はカシオテクノ修理相談窓□にお問い合わせください。 


しました。 

正常に投映できません。 

警告イツセージは忙 SC ] キーを押すと消えます。 

POWER 

緑点灯 


TEMP 

- 


LAMP 

- 


メッセージ 

システムに異常が発生 

音声機能が正常に働か 
ない可能性があります。 


POWER 

緑点灯 

USB 端子に異常が発生したため、 US 目を切断しました。 USB 機能を使用す 

TEMP 

- 

る場合には、本機の電源をいったん切り、再度電源を入れてくださしV電源 
を入れ直してもエラーになる場合は、お買い上げの販売店またはカシオテ 

LAMP 


クノ修理相談窓□にお問い含わせください。 

メッセージ 

USB 端子に異常が発生 
しました。 

警告;><ツセージは忙 SC ] キーを押すと消えます。 

POWER 

緑点灯 

光学系駆動の回路に異常が発生したため、ズームやフォーカスの駆動がで 

TEMP 

- 

きません。本機の電源をいったん切り、再度電源を入れてくださし^。電源を 
入れ直してもエラーになる場合は、お買い上げの販売店またはカシオテク 

LAMP 

— 

ノ修理相談窓□にお問い合わせください。 

メッセージ 

ズーム、フォーカスが 
駆動できません。 

一度電源を入れ直して 
みてくださし、。 

それでもこのメツセ ー 
ジが表示される場合に 
は、修理をご依頼くだ 
さい。 

警告;><ツセージは忙 SC ] キーを押すと消えます。 

POWER 

オレンジ点滅ーホ点灯 

外部からのノイズなどの要因による誤動作のために電源が自動的に切れ 

TEMP 

ホ点灯 

たことが考えられます。 POWER/STAND 目 Y インジケーターが赤点灯に変 
わったのを確認してください。確認後、本機から電源コードを取り外し、イ 

LAMP 


ンジケーターが消えてしばらくしてから電源コードを接続して、再度電源 

メッセージ 

— 

を入れてくださしV電源を入れ直してもエラーになる場をは、お買い上げ 
の販売店またはカシオテクノ修理相談窓□にお問い合わせください。 

POWER 

オレンジ点滅一赤点灯 

ランプが消灯または点灯しなかったため、電源が自動的に切れました。 

TEMP 

ホ点滅(約 0.5 秒周期） 

POWER/STAND 巨 Y インジケーターがホ点灯に変わったのを確認して一 
度電源コードを取り外し、しばらくしてから接続し直して、再度電源を入 

LAMP 

ホ点滅(約 0.5 秒周期） 

れてくださしV電源を入れ直してもエラーになる場合は、お買い上げの版 

メッセージ 

- 

売店またはカシオテクノ修理相談窓□にお問いをわせください。 
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インジケーター表示/ 
警告メッセージ 

本磯の状態と対処 

POWER :オレンジ点滅一赤点灯 

TEMP :ホ点滅(約2秒周期） 

LAMP :消灯またはホ点滅 

;><ツセージ：一 

本機内部のメモリエラーが発生したため、電源が自動的に切れました。 
POWER / STAND 巨丫インジケーターが赤点灯に変わったのを確認してく 
ださし、。確認後、本機から電源コードを取り外し、インジケーターが消えて 
しばらくしてから電源コードを接続して、再度電源を入れてくださし^。電 
源を入れ直してもエラーになる場合は、お買い上げの販売店またはカシオ 
テクノ修理相談窓□にお問い合わせください。 

POWER :才しンジ点滅ーホ点灯 

TEMP :才しンジ点滅 

(約]秒周期） 

LAMP :- 

方ッセージ；一 

ランプカバーが開いたことを検出したため、電源が自動的に切れました。 
次の操作を行ってください。 

① POWER / STAND 巨丫インジケーターがホ点灯に変わったのを確認して 
本機から電源コードを取り外す。 

霞ランプカバーが閉じていることを確認してください。 

⑤電源コードを接続して、再度電源を入れる。 

電源を入れ直してもエラーになる場合は、お買い上げの販売店またはカシ 
オテクノ修理相談窓□にお問いをわせください。 
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捕足情幸良 


コンポーネントビデオ出力との接続 

一部のビデオ機器は「コンポーネントビデオ出力端子」を備えています。市販品のコンポーネントビデ 
オケーブルを使って、ビデオ機器のコンポーネントビデオ出力端子と本機の C 日 MPUTER 端子を接続す 
ることができます。 

^ 重要- 

本機とビデオ機器の電源を切った状態で接続してください。 

<本機> 


AV 端テ 



♦コンポーネントビデオ出力端テは、「丫 ‘Cb’Cr」 または 「Y’Pb’Pr」 の3 つで 1セツトとなっています。 
コンポーネントビデオケーブルの3つのプラグの色と端子側の色が合ラよラに接続してください 
(緑- Y、 青- Cb/Pb、 ホ- Cr/P「) 。 

♦接続が可能なのは、アナ□グのコンポーネントビデオ出力端テです。デジタル出力端テには対応して 
おりません。 
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HDMI 出力端子搭載のパソコンやビデオ機器との接続 

バソコンやビデオ機器の HDMI 出力からの映像/音岸を、本機からお映/出力することができます。 

續 重要- 

本機、および接続する機器(パソコンまたはビデオ機器）の電源を切った状態で、接続してくだ 
さし、。 

<本機> くパソコンまたはビデオ機器> 



♦接続には、出力側の機器の端子形状と、本機の HDMI 入力端子 (HDMI タイプ A ソケット）に合った、 
市販の HDMI ケーブルをご使用ください。 

♦本機が対応している HDMI 映像信号については、44ぺージを参照してください。 

•本機は L-PCM 32kHz、44.1 kHz、48kHz の各 HDMI 音声信号に対応しています。 
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リモコンの利用可能範囲について 

リモコンは、本機の前面/背面にあるリモコン受光部に向けて操作を行います。リモコンの利用可能範 
囲は下図のとおりです。 




リモコンの利用可能範囲について 

•背面の AV 端子に専用 AV ケーブルを接続すると、背面側のリモコン利用可能範囲と距離が影響を受 
ける場合があります。 

• リモコンと本磯の前面/背面にあるリモコン受光部との角度が広い（リモコンを斜めから使用した) 
場合は、リモコンの利用可能距離が短くなる場合があります。 

^ 重要- 

電池が消耗しますので、保管時はキーが押されないようにごを意ください。 
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本機を天井から吊して設置ずる 

本磯は天井から吊して設置することが可能です。天井から吊して設置する場合は、本機を天地逆さまに 

して設置します。 

詳細は、販売店にお問い合わせください。 

• マ’守章 _ 

♦本機を、火災検巧器•報知器など消防設備のある天井へ取り付ける場合、本機を消防設備からで 
きるだけ撮卸 m ) 離してください。本機と消防設備がおいと、本機の排気により消防設備が誤 
動作する恐れがあります。また、莖光灯や強い光源の近くに設置しないでくださし V リモコンで 
操作できなかったり、利用可能範囲がせまくなります。設置予定位置でのリモコン操作の可否 
は、必ず設置前にご確認ください。 

♦本機を天井から吊して設置した場合、映像が上下左ち逆になりますので、設定:>< ニューを使っ 
た設定の変更が必要になります。詳しくは、「画面設定 X イン;><ニュー」の「投映方法」 （2 巳ペー 
ジ）を参照してください。 


投映距離とサイズについて 



1が 


距離に応じた投映サイズは、下表のとおりです。 


投映サイズ 

投映距離(約） 

XJ - A 130/ XJ - A 135/ 

XJ - A 140/ XJ - A 145 

XJ - A 240/ XJ - A 245 

型 

対角線サイズ 
( cm ) 

最短距離 

( m ) 

最長距離 
( m ) 

わ※ 

最短距離 

( m ) 

最長距離 
( m ) 

( cm ) 

40 

102 

1.1 

2.2 

0 

1.0 

1.9 

9 

60 

152 

1.7 

3.4 

0 

1.4 

2.8 

14 

80 

203 

2.3 

4.5 

0 

1.9 

3.8 

18 

100 

254 

2召 

5.6 

0 

2.4 

4.8 

23 

150 

381 

4.3 

8.5 

0 

3.6 

7.2 

34 

200 

己 OS 

5.7 

11.3 

0 

4.8 

9.6 

45 


※りは、プ□ジ X クターのレンズ中必から投映画面の下端までの高さです。 


% 重要- 

投:映距離は設置の目安です。 
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ァスぺクト比設定と投映画面について 

本機への入力信号と本機のアスぺクト比設定に応じた投映画面は、次のようになります。 


XJ-A240/XJ-A245 

入カソー ス： RGB または HDMI (PC) 


入力信号例 

SVGA (800 x 600) 

〇 

標準 

a 

フル 

〇 

リアル 

〇 

XGA (1024 x 768) 

:〇 

〇 

〇 

〇 

ま畫 


菜ぶ 

策ぶ 

SXGA (12 如 XI 024) 

〇 

〇 

〇 

い/ 、パ 

X X 

、ノ、 ノ、 >1 


* 青枠内が投映される範囲です。 
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入カソース: VIDEO 、 コンポーネント、または HDMI ( DTV ) 


入力信号例 


標準 


16:9 


レターボックス 


4:3アスぺクト映像 




a 


〇 


スクイーズ映像 


r > 


W V ノい 


〇 


〇 




Letter Box 映像 



回 



* 青枠内が投映される範囲です。 
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XJ-Al 30/XJ-Al 35/XJ-Al 40/XJ-A145 

入カソー ス： RGB または HDMI ( PC ) 
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入カソース: VIDEO 、 コンポーネント、または HDMI ( DTV ) 
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表示可能な信号について 


RGB 信号 



信号名 

解像度 

水平周波数 ( kHz ) 

垂直周波数 ( Hz ) 

VESA 

640 x 480/60 

640 x 480 

31.5 

60 


640 x 480/72 

640 x 480 

37.9 

73 


640 x 480/75 

640 x 480 

37.5 

7己 


640 x 480/85 

640 x 480 

43.3 

8己 


800 x 600/56 

800 x 600 

35.2 

己6 


800 x 600/60 

800 x 600 

37.9 

60 


800 x 600/72 

800 x 600 

48.1 

72 


800 x 600/75 

800 x 600 

46.9 

7己 


800 x 600/85 

800 x 600 

53.7 

8己 


1024 x 768/60 

1024 x 768 

48.4 

60 


1024 x 768/70 

1024 x 768 

56.5 

70 


1024 x 768/75 

1024 x 768 

60.0 

7己 


1024 x 768/85 

1024 x 768 

68.7 

8己 


1 152 x 864/75 

1 152 x 864 

67.5 

7己 


1280 x 768/60 

1280 x 768 

47.8 

60 


1280 x 800/60 

1280 x 800 

49.7 

60 


1280 x 96 日/日日 

1280 x 960 

60.0 

60 


1280 x 960/85 

1280 x 960 

85.9 

85 


1280 X 1024/60 

1280 X 1024 

64.0 

60 


1280 X 1024/75 

1280 X 1024 

80.0 

75 


1280 X 1024/85 

1280 X 1024 

91.1 

85 


1360 x 768/60^ 

1360 x 768 

47.7 

60 


14日 Ox 10己日/ 

1400 X 1050 

65.3 

60 


1440 x 900/60 

1440 x 900 

己己.9 

60 


1600 X 1200/60 

1600 X 1200 

75.0 

60 


1680 X 10日日/目日 

1680 X 1050 

65.3 

60 

その他 

1 152 x 864/70 

1 152 x 864 

64.0 

70 


14日日 X ] 日日日/巨《 

1400 X 1050 

64.0 

60 


% メモ- 

上記^巧付きの信号が正しく投映できない場合には、「機器設定1一自動調整」の設定を「2」に変更 
してくださいに7ページ参照）。 
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コンポーネント信号 



信号名 

7 j < 平周波数 ( kHz ) 

垂直周波数 ( Hz ) 

HDTV 

1080 P/ 己0 

己 6.3 

已〇 

1 080P/60 

67.5 

60 

720P/50 

37 .己 

50 

720 P/6 日 

45.0 

60 

1日8功/日日 

28.1 

50 

1日8功/目日 

33.7 

60 

SDTV 

已7郎/已日 

31.3 

50 

己7卸/日0 

16.6 

已〇 

480 P/6 日 

31 .己 

60 

48日 i/6 日 

15.7 

60 


ビデオ信号 


信号名 

水平周波数 ( kHz ) 

垂直周波数 ( Hz ) 

NTSC 

1己.7 

60 

NTSC4.43 

15.7 

60 

PAL 

15.6 

已〇 

PAL-M 

15.7 

60 

PAL-N 

15.6 

50 

PAL 目日 

15.7 

60 

SECAM 

15.6 

50 


※上記の表に記載されていても、機種によっては、正しく表示されない場合があります。 

HDMI 信号 


信号名 

水平周波数 （ kHz ) 

垂直周波数 ( Hz ) 

640x480/60 

31.5 

60 

800x600/60 

37.9 

60 

1024x768/60 

48.4 

60 

12飢乂7目8/目0 

47.8 

60 

1280x800/60 

49.7 

60 

12飢乂9目日/目〇 

60 

60 

1280x1024/60 

64 

60 

1400x1050/60 

日己. 3 

60 

SDTVC480p) 

31.5 

60 

SDTVC576p) 

31.25 

已〇 

HDTV(720p)(50) 

37.5 

已〇 

HDTV(720p) (60) 

45 

60 

HDTV(1080i)C50) 

28.13 

已〇 

HDTVdOSOi) (60) 

33.75 

60 

HDTV(1080p)(50) 

56.25 

已〇 

HDTV(1080p)(60) 

67.5 

60 
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